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 kit Simple 

(h1-h3-h6-h7-h8-h9-h10-h11)

1- Vérifiez que votre Kit HID contient bien les pièces suivantes:

2x Ampoules HID 

2x Ballasts

2- Prenez connaissance du Schéma électrique de branchement
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3- Installer les ballasts

Les ballasts doivent être absolument installés dans un endroit frais afin d'obtenir une ventilation adéquate. Le ballast doit être loin des sources de chaleur.
Il est très important, lors de l'installation, d'avoir un bon contact pour les connexions entre le connecteur du véhicule et celui du ballast .Vérifier que le connecteur du véhicule est exempt de vert-de-gris, rouille ou autres. Utiliser de la pâte dyélectrique afin d'éviter l'oxydation.

4-Installer des ampoules.
 Retirer l'ampoule halogène et la remplacer par l'ampoule HID.
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Astuce(h6-h8-h9-h10-h11-9005-9006-880-881)

Lors de la pose de l'ampoule HID avec caoutchou orange, vaporiser du WD-40 ou autre , sur votre doigt. En appliquer sur le caoutchouc orange à la base de l'ampoule sans toucher celle-ci .Comme le caoutchouc est très "grippant", il est parfois difficile de tourner l'ampoule. Avec un peu de WD-40, le tout s'installe sans effort et le risque de briser l'ampoule en forçant trop est ainsi supprimé.

Si le caoutchou semble trop gros, vous pouvez remplacer le caoutchou par ceux des anciennes ampoules halogene qui sont plus petit

5- branchez toutes les connexions. Utiliser du ruban adessif  afin de bien sceller la connexion Auto/kit

6- Quand le kit est posé, la première fois que vous allumé les hid , vous devez laisser les lumières allumées 15 minutes non-stop afin que la réaction chimique soit complète et que la couleur soit uniforme aux 2 ampoules .
IniteckHID 
Garantie 2 ans !
Garantie et condition d'utilisation
Au cours de la période de garantie, si votre ampoule ou votre ballast a un défaut de fabrication, s'il vous plaît contactez-nous afin que nous puissions entamer le processus de garantie.
Relais ,fusibles et filage ne sont pas couverts par la garantie. Bien que chaque connexion  soit induite de graisse diélectrique afin de minimiser les risques de corrosion, elles peuvent se corroder dû à des circonstances hors de notre contrôle. Pour assurer la durabilité et la fiabilité des composantes électroniques , s'il vous plaît vous assurer que les pièces seront installées dans une région où elles vont être le moins exposées aux éléments naturels (eau ,sel, chaleur, etc. ) 
Toutes les pièces défectueuses doivent nous être retournées afin que nous puissions les tester et les remplacer  . Les frais de transport sont à la charge du client.
La garantie est nulle si les dommages sont causés par une mauvaise installation, une abus ou une modification du systeme H.I.D  
La couleur de l'ampoule peut changer légèrement de teinte avec le temps en raison d'un processus appelé ''colorshifting''. Ce processus est naturel et ne constitue pas un défaut du produit.
Cette garantie est non transférable et s’applique seulement à l’acheteur original du produit. 
En utilisant ce produit, vous acceptez les termes de notre garantie et l'acheteur ne pourra tenir le vendeur responsable pour dommages ou autres inconvénients causés par l'installation ou l'utilisation de ce produit. 

Site Web : www.initeckhid.com
Courriel : info@initeckhid.com
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